
FUNCIONAMIENTO 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 Tamaño General  1.00m x 2.00m x 2.50 m

Tamaño rótulo de
información

0.45m x 1.00m x 0.05m

Tamaño de la cabina
interna

0.90m x 1.00m x  2.10m

Fuente de alimentación 110 V 

Turbina de aire Descendente unidireccional  

Sensor térmico a distancia Sí   

1 Hp  Potencia de turbina de
aire

Instalación Exteriores e interiores  
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CABINA DE
BIOSEGURIDAD

DESINFECCIÓN 

OZONIZADA

ALC ECO SOLUTIONS ®

 

 

La cabina   de bio seguridad, es una barrera de
contaminantes aerotransportados entre espacios
externos y áreas vestibulares o de recepción.
Previene la contaminación accidental debido al flujo de
personas que acceden a los edificios, sin ocasionar
alergias, irritación de piel o problemas en las vías
respiratorias por la exposición a  sustancias  químicas
para la desinfección. 
El túnel elimina eficazmente partículas micro
bacterianas en las prendas de vestir de los usuarios,
realizando una desinfección de alto nivel en estas
superficies.
El sistema  consiste de tres componentes principales:
cabina de bio seguridad, turbina de aire y un generador
de ozono.

Generador  de ozono Grado industrial 

Luces internas Opcional  

Sensor de ozono Sí

Alfombra desinfectante Opcional  

Amigable con el medio
ambiente Sí  

Filtros HEPA Sí


